Dope aver Impegnato a lunga Il vostro tempo per
acquisire le nozion! fondamentall del volo, dopo
aver appreso le tacniche di utilizzo di un parapen-
dio e avere famillanzzato con la meccanica del
matare, 1| minimo che possa accaderd & di glunge-
re al grande glorno In cul dovrete complere 11
vostro prime decollo In paramotore.,

In questo capltolo cercheremo di descriverd cosa
dovrete aspettarvi e cosa dovrete fare per far si
questo avvenga nel modo pli corretto possibile,

Potremmo dire che decollare con un paramotore &

un procasso che implica un passagglc di “autorits™

dal pllota alla vela, da questa al motore, quindi di
nuovo dal motore al pllota.

Attacchi bassi basculanti

Un dlassico sidema di colleg ‘:zw" dsore b cosiuito da wna fa
ia a fe punfi fisala, ispetivaments, puuuhddomulnmdm
tone di aggancio degli elevator, quindi alla selleia, con un disanzidle fisso collo
sul fianco, per lasciore spazio sufficiente allinserimento delle spalle dl pilota.
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fulero il peso del pilotg, il p Ciok
una leva di primo grado.

Spostanda il p mﬂimmduﬂuwdmddﬂucoddmmdm
Ihuododlwﬂpudm bilanciamento dellintero sitema. Un pilota leggero
spoderd il fulere verso il motore, quello pil pesante verso la vela.

Indubbi sono | vantaggi di questo sistema. Fermo il confort del pileta, uguale o quell
con il distanziale fisso, il genfiaggie risula pil agevole, in particolare con la tecnica

“alla francese”. |nmhrhuummpluuddumummmm
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forte o imenti della selletta ¢

pre gradi, Inpnrlcnlun a quei piot che affidans totalments lu scwrezza del
volo alla stabiliss della vela e non alla propria capacits di manovra,

1l paracarrelio (detto anche ke o
[PRowered Paragiider Trike, FFT) & un
fantastico mezzo per volare utilzzan-
do un parapendio motorizzato,
Sviluppatost come evoluzlione del
paramatore ma prendenclo a prestito
| concett] costruttid della cellula del
pendolar, nonché Ispirandesi al
Fowered Parachutes (PPC gla molto
diffust neglt USAY 1] paracamello sl &
via ¥a evoluto come mezzo a sé
stante, con caratteristiche propne di
costruzione, di Invalo, di gestione e
di manutenzione.

Comodita

Il primo lato positive che sl riscontra nel volo In
paracamallo &la comodita. Al decallo 11 pliota si
dispone gl seduto, con Feventuale passeggero
posto davant a lul e tutto quallo che deve fare &
accendere 1l motore e decollare, Quindl & un meizo
che sl dimostra utlllssimo soprattutto per | voll
biposto a finl didatticl o turisticl, con un magglor
canlort sla per Il pilota che per Il passeggero rispet-
to al paramotore biposto. pli pesante sulle spalle.
con magglon difficolta nel gonflaggio, nella corsa

di decollo & nell'atterraggio, soprattutto In condizio-
ni di scarso vento frontale e/o con passeggerl che
non sempra offrono la migllor collaborazicne possi-
bile al momentao del contatto con 11 terrena.

Il paracarrello & un mezzo che meglio sl presta al
lungh! trasferiment| anche perché pué avere un ser-
batolo carburante plii caplente.

Sapre: paracarrells monopasts
ine

Pagina a sinistm: paracamelia
bipasia con mators a quatim
tempi.

La sacea da masparto & on trike
pud essene comodamante sisfemats
sal partapacchi dell'automobile.
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GPS

I rieevitorl GPS (Global Positioning System) sono
strument! In grado di Indicare la vostra posizone
In qualungue punto del planeta con una preclslones
dall'ordine di pochl matn. Leggerl & di dimenslonl
simill al telefont cellulant (spesso integratl in que-
st sono oggl molto usatl sla per la navigazions
aerea che per gl spostament] terrestr. Sono In
grado di nlevare anche l'altitudine, seppur con

un grado di accuratezza Infariore

Matl imizlalmente per scopl militart funzionano gra-
zle alla elaborazione Incroclata di segnall radio che
ricevono da una serle di satellitl In crbita a 20,000
km Intomao alla Terra. Elaborando | segnall fomi-
scono latituding & longltuding del proprio punts

di stazionamento nferendole ad una grigha (di solk
to la WiGE &40 che colnclde con le nostre mappe
cartografiche. 11 bello & che affettuano quest] dle
vamentl In modo continuo per cul danno una
visualizzaziona In tempao reala del nostro movmean:
to rispetto al terreno (pelocifa relativg), cosa partl-
colarmente utlle nel volo In paramotore. In partloo-
lare se state volando controvento!

Sappur utllissiml, & opportuno non fare totale affl-
damento su quastl sisteml nalla vostra navigazione
su lunghe distanze; a volte | segnall dal satellitl
non vengono captatl (zone d'ombra) e Inoltre con-
tengono molte funzionl che & opportuno Imparare
ad usare bene per farne un uso corretto.

Sul mercato eslstono una mirade di marche e
modelll di ricevitor] GPS e scegliere 1] pli adatto
per vol pud essera un problema. Quello che W con-
siglamo & di non badare tanto all'estetica quanto
pluttosto alla praticiti e soprattutto alla definizio-
ne del display LCD: magglore questa sard, meglio
potrete visualizzare | dettagl importantl durante
1l volo. Dovrate valutare Il sistema di montagglo
sul vostro Imbrago o sulla vostra plancla porta
strumentl.

STRUMENTI

Funzionamento dei
GPS

1 funzionamanta del sistema
P35 & abbokezo semphios
da comprendere.

| sofellifiin orbil intomo olla
Torra rasmef ono confimua-
mante sequanze o impulsi cha
contengona infarmazioni sula
posiziane del satelite s su-
Fisanita praciza in i fimpalsa
viene imviate. Canascends la
Vbl ol i
impadsi [l valocks dalla uce),

e di siabilire lo coordinaie del
ricevitors usando il metodo
geomerico dalla Filaterazio-
ne. Un quaria satellile &
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alomico
|cha ho una predsicne molio
elwvatal.

Fiid satelli vengono intercetio
§, i salibo almeno sei, mag-
gicre sard la predsions con
cui viene alcalats il punio
del ricevitore.

vaili papore) &
store dl media

we adeguat | que-
tatica di clrca 40
commerclo monta
tbici} ma clindrate
Iffuse.

Cma sono pensat]

3 ragglungers

157 suna vallda raglo-
quella necessana

perché Il vostro apparecchio, In effettl, non potra

Figura.1: Ciclo di un motors &
due tempi

[l Compressione ¢ aspimzione:
wltimande fa sua cona verso l'alio
il pistone comprime la miscela
precedeniements caricata @
comtemporancamante api fa
amopa canica el basamento. In
questa fase viene chiusa sia la luce
i scarico che fa lsce di

[b] Iniesione @ combustione: con o
seoppic provocato dalla scintilla
della candela il pistons inizia la
fase utile di esparsions e, nella soa
discasa, comincia @ compriman: fa
Amopa canica di miscela che si trova
el basamanio.

(2] @ H] Scarico « trasfarimanto: §
gas della combustione pengono
spinti nalla fuce di scavico mentre,
nelln stesso tempo la micva cario
di miscela sale dai basamento nelia
camena di compressions, pronta per

un mucwa cicl.
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sfruttarla e, cosa plitimportante, Il risultato sara di
trovard sulle spalle un inutile paso superfluo.

La scelta del costruttor] & tra l'otilizzo di motor a
due o a quattro templ. In genere propendono per (1
due templ per un miglhor rapporto potenza/peso.
Sono oramal ben testatl e disponibill ad un prezzo
acleguato. Tuttavla richiedono attenzione e hanno
qualche limite tacnlco che qui descriviamo.

Motori a due tempi

La Figura & mostra il cclo di rivaluzione di un
motore a due templ da cul sl evince che lo scoppio
avviena ad ognl singolo ciclo cioé ad ognl giro dal-
I'albero motore.

Immaginando un 200 cc che gira a 6000 girl al
minuto (sltuazions abbastanza reallstica) avremo
un ellindro che richlama e comprime 200 cc di
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